
                                 Sunbox http://www.sunbox.com.tw 
 

1 

 
 

服務專線：02-82218189 地址：235 新北市中和區板南路 655 號 11 樓

KVM-108C / 116C  8/ 16 埠   電腦切換器模組  

 

 
8 /16 埠電腦切換器擴充模

組，專用於 KVM-6500 LCD 

KVM 系列，支援 USB & 

PS/2 Comb o 雙介面。 

 

產品特性  

 搭配 KVM-6500 LCD KVM， 一組 KVM 控制端可控制 8 或 16 台電腦裝置。 

 電腦主機端支援 USB 或 PS/2 雙介面。 

 KVM 控制端支援 PS/2 介面。 

 附屬專用電腦主機端 USB 或 PS/2 介面線材。 

 操作簡單：面板選擇鈕、0SD、鍵盤熱鍵切換，具自動掃描性能。 

 具備串接功能，可串 8 階 KVM Switch，最多可操控 128/ 256 電腦。 

 創新設計的大範圍 DC 電源供應，可由 DC7V~DC12V 供電使用，避免因用錯電源破壞

本機。 

 VGA 解析度最高可達 2048 x 1536，支援 DDC2B。 

 支援熱插拔電腦。 

 支援 Windows、Linux、Mac OS8.5 等具 USB 介面的作業平台。 

 LED 燈顯示連接狀態。  
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產品組裝圖示  

 

 

產品規格  

 
PC 埠 PS/2 專用線 ( KA 5202P-65 ): 

         
 

PC 埠 USB 專用線 ( KA 5202U-65 ): 

           

選購品: 

KA 5202P-65   1.8M PS/2 
KA 5203P-65   3.0M PS/2 
KA 5202U-65   1.8M USB  
KA 5203U-65   3.0M USB 
KA 5205U-65   5.0M USB 
UK-200 Converter, USB A 公 to 2*PS/2 母轉換器  

功 能  KVM-108C / 116C 

電腦數連接 8 / 16 

Console 連接頭 1*PS/2 Keyboard，1*PS/2 Mouse，1*VGA 

PC 連接頭 HDB-15F * 8 / 16 

AUTO-SCAN 1 ~ 255 Sec. 

VIDEO 解析度 最高 2048 x 1536 

電源 DC 7~12V / 1.0A 

外觀尺寸 410*110*44mm 


